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壹、說明會辦理依據
貳、計畫概述
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肆、園區廠商可能使用及排放之化學物質

與防治措施
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辦理依據及程序說明

本案環境影響說明書

95.6.30 環評審查委員會

第142次會議

〝有條件通過〞

本案環境影響說明書

95.6.30 環評審查委員會

第142次會議

〝有條件通過〞

 1.全區用水回收率應達85％以上。

 2.放流水水質之懸浮微粒(SS)及生化需氧量(BOD)應降低至10mg/L以下。

 3.全區用水量調整為至63,000CMD。

 4.空氣污染排放之揮發性化學物質(VOC)排放量應降至750噸/年以下，該量由
中科一、二期尚未使用之排放量移撥500噸/年及台中縣政府減量250噸/年。

 5.開發單位於營運前應提健康風險評估，其中必須包含毒性化學物質緊急意外
災害模擬與因應及針對區內污染正常及緊急排放狀況下，對居民健康之影響提
出風險評估及應變措施，送本署另案審查。如評估結果顯示對居民健康有長期
不利影響，開發單位應無條件撤銷本開發案。

 6.開發單位應承諾於開發前，於各村里針對鄰近交通
影響、區內廠商可能使用及排放之化學物質、參與監
督機制辦理公開說明會。另於興建及營運期間，應對環境品質進行
監測，並向當地居民完整公開相關資訊。

 7.開發單位應責成友達光電股份有限公司每年執行環境會計帳，以作為企業對
環境外成本內部化之努力，及提供未來內、外監督之基礎資訊。

 8.開發單位應建立環境及健康保險基金，並應有監督及協商機制，以示開發單
位及友達光電股份有限公司之誠意與承諾未來願意對環境污染、災害與健康風
險及相關損害理賠之企業責任。

 9.每年空氣污染小時監測值不得超過背景值加上最大估計增量值10次，第11次
起應依環境保護最高罰額處罰，在未改善前，應按日連續處罰至改善為止。

 10.開發單位應將環境影響評估相關書件公開於網站，供民眾參閱。

 11.施工前依環境影響說明書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，並
記載執行環境保護工作所需經費；如委託施工，應納入委託之工程契約書。該
計畫或契約書，開發單位於施工前應送本署備查。

 1.全區用水回收率應達85％以上。

 2.放流水水質之懸浮微粒(SS)及生化需氧量(BOD)應降低至10mg/L以下。

 3.全區用水量調整為至63,000CMD。

 4.空氣污染排放之揮發性化學物質(VOC)排放量應降至750噸/年以下，該量由
中科一、二期尚未使用之排放量移撥500噸/年及台中縣政府減量250噸/年。

 5.開發單位於營運前應提健康風險評估，其中必須包含毒性化學物質緊急意外
災害模擬與因應及針對區內污染正常及緊急排放狀況下，對居民健康之影響提
出風險評估及應變措施，送本署另案審查。如評估結果顯示對居民健康有長期
不利影響，開發單位應無條件撤銷本開發案。

 6.開發單位應承諾於開發前，於各村里針對鄰近交通
影響、區內廠商可能使用及排放之化學物質、參與監
督機制辦理公開說明會。另於興建及營運期間，應對環境品質進行
監測，並向當地居民完整公開相關資訊。

 7.開發單位應責成友達光電股份有限公司每年執行環境會計帳，以作為企業對
環境外成本內部化之努力，及提供未來內、外監督之基礎資訊。

 8.開發單位應建立環境及健康保險基金，並應有監督及協商機制，以示開發單
位及友達光電股份有限公司之誠意與承諾未來願意對環境污染、災害與健康風
險及相關損害理賠之企業責任。

 9.每年空氣污染小時監測值不得超過背景值加上最大估計增量值10次，第11次
起應依環境保護最高罰額處罰，在未改善前，應按日連續處罰至改善為止。

 10.開發單位應將環境影響評估相關書件公開於網站，供民眾參閱。

 11.施工前依環境影響說明書內容及審查結論，訂定施工環境保護執行計畫，並
記載執行環境保護工作所需經費；如委託施工，應納入委託之工程契約書。該
計畫或契約書，開發單位於施工前應送本署備查。

審查結論審查結論

環 評 結 論
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計
畫
概
述
區
位
環
境

位於台中縣后里鄉，
台糖七星農場。台糖七星農場。
基地面積：基地面積：

約約 111.83111.83 公頃。公頃。
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計
畫
概
述
土
地
使
用
計
畫

 綠帶緩衝。
 對既有生活社區互動與尊重。
 結合遊憩環境，建立園區生態
及休憩系統。

8.11%9.07道路用地

電力設備用地

環保設施用地

停車場用地

滯洪池用地

綠地

公園

100.00%111.83總計

34.93%39.06小計

0.13%0.15

4.83%5.40

2.87%3.21

7.91%8.85

10.05%11.24

1.02%1.14公
共
設
施
用
地

65.07%72.77園區事業專用區

百分比面積(公頃)土地使用分區

註：本表不包括聯絡兼維生道路用地面積。
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光電產業

計
畫
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述
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滯洪生態池

園區事業專用區(專1)

園區事業專用區(專2)

林蔭綠軸

停車場(停1)

后豐鐵馬道
停車場(停2)

公園
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排水規劃
區內排水，經滯洪
池調節排入樟仔腳
溝排水，排放下游
較安全河段。

區外排水，為維持
樟仔腳溝功能並提
高土地利用價值，
穿越基地部分河段
將予改道。將以新
建截流箱涵及截流
溝處理。
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設計污水量：平均 51,700 m3/日

設計放流水質：(高於國家放流水標準)
BOD5 =10 mg/l (30 mg/L)

COD =80 mg/l (100 mg/L)

SS =10 mg/l (30 mg/L)

牛稠坑橋
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放流水增加生物毒性測試，確保水質安全。

羅漢魚羅漢魚 水蚤水蚤

鯉魚鯉魚 台中基地放流口
養鯉魚照片
台中基地放流口
養鯉魚照片
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策

近程計畫：
新闢西向聯外道路聯外道路系統

規劃示意圖
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圖 例

土方交換地點
A 豐洲工業區
B 台中捷運綠線 北屯機
廠

土資場
豐資嶺
總茂
和多利

后
里
園
區

台
中
園
區

土石方利用台13、國4及中山高、台10等至土方交換地點或土資場
所經均屬非環境敏感地區，惟將於施工前將運土路線及時間詳列於施
工規範中，並避免於尖峰時段運輸，請承包商確實執行。

參
、
鄰
近
交
通
影
響
及
對
策
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以離峰時段(10:00～16:00)運輸 ，降低衝擊程度。

施工期間基地周邊道路服務水準

B0.45934A0.367392,080東-西台13-
后里交流道

「132」
(甲后路)

縣
道

B0.441,225A0.349652,800南

B0.401,113A0.318582,800北132縣道-
后豐大橋

「台13」
(三豐路)

省
道

A0.28718A0.215342,600南

A0.27700A0.205172,600北中40-
132縣道

「台13」
(三豐路)

省
道

服務水
準

V/C交通量
(pcu)

服務水
準

V/C交通量
(pcu)

施工期間(非尖峰)現況(非尖峰)
道路容量
(pcu)方向區段道路名稱

參
、
鄰
近
交
通
影
響
及
對
策
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假日影響：本案鄰近有后里馬場、后豐鐵馬道等重
要遊憩據點，為避免基地開發對遊憩旅次造成衝
擊，配合園區整體規劃，具體措施如下：
寺山路由現15~18m拓寬為30m
寺山路為進入后里馬場之主要通道，現況假日服務水準雖仍可
維持B級以上之服務水準，惟考量大眾越來越注重假日休憩，
且后豐鐵馬道仍持續延伸其路線，遊客人數預計將持續增加。
配合園區進駐，規劃將寺山路拓寬為30m道路，以滿足假日遊
憩旅次之需求。

闢建公共停車場
以服務遊憩民眾為主，於寺山路與園區30m南北主幹道西南角
(后里馬場旁)劃設0.8公頃之公共停車場，估計約可提供270席
小汽車停車位，避免遊客因停車位不足而隨意停車之情事一再
發生，影響用路人之行車安全。

參
、
鄰
近
交
通
影
響
及
對
策
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參考中科台中基地闢設之交通車路線規劃，未來可考量規劃包
括：彰化、太平、大里、清水大甲、草屯霧峰、臺中市等路線。

配合早、晚班作業人員工作時間，一天開闢早晚各一班次，專門
服務廠區員工定點之大眾運輸服務。

參
、
鄰
近
交
通
影
響
及
對
策
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肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
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排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施

物質成分
物料名稱

氫氧化四甲銨Tetramethyl Ammonium Hydroxide顯影液

氫氣hydrogen氫氣

磷化氫Phosphine磷化氫

磷酸Phosphoric acid

鋁蝕刻液 醋酸Acetic acid

硝酸Nitric acid

單甲基醚丙二醇乙酸酯PGMEA
稀釋液

異丙醇Isopropanol異丙醇

氮氣Nitrogen氮氣

氯氣Chlorine氯氣

氬氣Argon氬氣

單甲基醚丙二醇PGME

中文英文
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肆
、
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區
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與
防
治
措
施

物質成分

單甲基醚丙二醇PGME
清洗劑
(RR-6090)

烷基苯Alkyl benzene

單甲基醚丙二醇乙酸酯PGMEA

草酸Oxalic acid氧化銦錫玻
璃蝕刻劑

無水乙醇Ethanol absolute無水乙醇

無水氨氣Ammonia無水氨氣

單甲基醚丙二醇乙酸酯PGMEA

光阻劑 重氮衍生物Naphthoquinone diazide derivative

單乙醇銨MEA單乙醇銨

多甲酚聚合物Novolak resin derivative

氦氣Helium氦氣

中文英文
物料名稱
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、
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聚氧化乙烯烷基醚Poly oxy alkylene alkyl ether
界面活性劑

聚氧化乙烯烷基苯基醚Polyoxyethylene alkyl phenyl ether

物質成分
物料名稱

接著劑ODF sealant接著劑

液晶Liquid Crystal液晶

丙酮Acetone丙酮

六氟化硫Sulfur hexafluoride六氟化硫

六甲基二矽胺Hexamethyl dicilazane(HMDS)六甲基二矽
胺

三氟化氮Nitrogen trifluoride三氟化氮

N-甲基-2吡 喀酮NMP
Micropure
Utra Ⅱ清洗
劑

中文英文
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空氣污染物

揮發性有機物、氫氟酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氯氣、硫酸、
氨氣、SF6

分別經由沸石轉輪吸附燃燒、Wet Scrubber、燃燒式
Scrubber、Dry Scrubber 等防治設施處理後降低排放量。

廢污水

經由回收再利用及污水處理廠處理至較放流水標準為嚴格之
標準再排放。

廢棄物
經由回收再利用及依「廢棄物清理法」相關規定，委託區外
合格處理廠商辦理。

肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
及
排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施

排放水含無機廢水及有機廢水，另依七星進駐廠商之物料資
料，其未使用重金屬物料，廢水中不含有重金屬。
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去光阻區

黃光區

液晶顯示器

薄膜區

清洗組裝區

NHNH33

PHPH33
NFNF33

蝕刻區

清洗劑清洗劑RR6090RR6090
(PGME(PGME、、PGMEAPGMEA、、

Alkyl Benzene)Alkyl Benzene)

ClCl22

去光阻液去光阻液N300N300
(MEA)(MEA)

IPAIPA

NMPNMP

洗滌塔

濃縮設備

廢氣焚化

洗滌塔

NHNH33

ClCl22

HClHCl

VOCVOC

VOCVOC

玻璃

去除85%

高溫燃燒

冷凝回收

去除50%

肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
及
排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施
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溶劑房

氣體偵測儀
防火牆
防爆門

氣體偵測儀氣體偵測儀
防火牆防火牆
防爆門防爆門

電氣設備

防爆裝置防爆裝置防爆裝置

化學櫃／VMB

洩漏偵測儀
緊急遮斷設施
洩漏偵測儀洩漏偵測儀
緊急遮斷設施緊急遮斷設施

酸鹼管路

雙套管
管分叉T-BOX

管末 JUNCTUION BOX

洩漏偵測儀

雙套管雙套管
管分叉管分叉TT--BOXBOX

管末管末 JUNCTUION BOXJUNCTUION BOX

洩漏偵測儀洩漏偵測儀

強腐蝕性管路

雙套管
管分叉T-BOX

管末 E- BOX

洩漏偵測儀

雙套管雙套管
管分叉管分叉TT--BOXBOX

管末管末 EE-- BOXBOX

洩漏偵測儀洩漏偵測儀

化學房

監視系統
緊急排氣
火警偵測警報系統
局部排液系統
防溢設施

監視系統監視系統
緊急排氣緊急排氣
火警偵測警報系統火警偵測警報系統
局部排液系統局部排液系統
防溢設施防溢設施

儲存桶槽

易燃性：腳架防火披覆易燃性：腳架防火披覆易燃性：腳架防火披覆

儲槽區

洩漏偵測儀
防溢溝與監控系統連結
洩漏偵測儀洩漏偵測儀
防溢溝與監控系統連結防溢溝與監控系統連結

肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
及
排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施



-26-

Gas Cabinet

/Environment

VB

S-Fab Environment

無塵室

氣體室

氣瓶櫃

氣
體
鋼
瓶

層層防護，安全第一。

主要氣體以鋼瓶儲放於獨立氣體室之氣瓶櫃中，給予３
層之防護保障。
輸送管線採雙套管路設計，防止直接洩漏。
各控制單元均設置偵漏及自動遮斷設施，於第一時間阻
絕洩漏。

肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
及
排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施
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有害物質鑑定（清查）

使用量及排放量推估

可能最壞意外事故分析

劑量反應關係

多介質傳輸模式之模擬
（空氣、飲水、飲食）

健康風險評估

當地

暴露參數調查
體重

呼吸量

土壤攝食

食物攝食量

飲水量

風險溝通 風險管理

健康風險
評估專家

健康風險
評估專家

公共衛生
專家

公共衛生
專家

緊急應變
專家

緊急應變
專家

環境工程
專家

環境工程
專家

中華顧問
工程司

中華顧問
工程司

評估團隊

環保署
審議

正式營運前

確保符合風險管理要求

肆
、
園
區
廠
商
可
能
使
用
及
排
放
之
化
學
物
質
與
防
治
措
施



-28-



-29-

伍
、
參
與
監
督
機
制

強化
重點

確保民
眾參與

彌補民眾
專業認知
困擾

提昇監測
公信力

引進第3
者監督

保障監督
機制正常
運作

監督執行園區環境監測之品質查核及抽樣比對。

辦理園區環保事項之民意徵詢及溝通座談事宜。

綜整園區環保意見，提出改善建議，追蹤成效。

監督園區環境品質調查及質損評估之執行審議。

監督園區環境監測及環保工作報告之公開傳達。

協調處理園區環保爭議事件及溝通協調。
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環保監督小組環保監督小組

村里長代表 政府機關
（中科、縣府）

專家學者
（含環保團體）

專家學者
（含環保團體）

環保署推薦專家環保署推薦專家

15~21人

排除廠商代表。

增加民間環保團體代表。
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本
計
畫
執
行
之
多
項
環
保
措
施

擴大民眾參與監督機制，讓每個民
眾都成為環境監督者。

採用超越國家標準之最高環保標準。
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中華監造 04-25586423

中科籌備處 04-25658588

互助工務所 0980450585

中華監造許先生 0928938098


